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ENTIDADE PROPRIETÁRIA -  Municípia, SA  / Associação de Desenvolvimento do Dão
ENTIDADE PRODUTORA - Municípia, SA, 2001
COBERTURA FOTOGRÁFICA - IMAER PORTUGAL, Ano 2000, Voo 35/00, Escala 1:30.000 - Restituição Fotogramétrica: 2001
SÉRIE CARTOGRÁFICA - SCN 10K do IGP
HOMOLOGAÇÃO - Instituto Geográfico Português, Processo n.º 31, de 09/ Nov./ 2010.
SISTEMA DE REFERÊNCIA - Coordenadas Hayford-Gauss Ponto Central Datum 73 (HGD73)

Referência Altimétrica Datum Cascais
EXATIDÃO POSICIONAL E TEMÁTICA  - Exatidão Planimétrica:1,7m;  Exatidão Altimétrica 2,0m;

     Exatidão Temática 95% e Precisão Posicional Nominal de Reprodução : 4,64m
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Acústica

Mapa de Ruído à cota de 4m
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Periodo Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.

Periodo Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.

Periodo Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído
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Mapa de Ruído Concelho de Penalva do
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Câmara Municipal de
Penalva do Castelo

Lden> 60 dB(A)

55 dB(A)<Lden≤60 dB(A)

50 dB(A)<Lden≤55 dB(A)
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